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Specifikace

Vhodné pro následující stroje

Obrázky aplikací

Akumulátor

Lithium-iontový akumulátor s ukazatelem stavu nabití a
technologií FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj
před přetížením, přehřátím a hloubkovým vybitím. Může
být použit na veškerém 18V akumulátorovém nářadí
FEIN.

2.296,00 CZK bez DPH

( 2.778,16 CZK s DPH)

Objednací císlo: 9 26 04 182 02 0

OBECNÉ SPECIFIKACE

Napětí 18 V

Kapacita 3 Ah

Hmotnost 0,45 kg

ASW 18-30 PCF

ASW 18-45 PCF

ASW 18-60 PCF

ASW 18-18 PCF

ASM 18-8 PCF

ASM 18-12 PCF

ASM 18-3 PCF

ASW 18-6 PCF

ASW 18-12 PCF

https://fein.com/cs_cz/stroje/vrtani-a-sroubovani/fein-accutec/asw-18-30-pc-71126260000/
https://fein.com/cs_cz/stroje/vrtani-a-sroubovani/fein-accutec/asw-18-45-pc-71126360000/
https://fein.com/cs_cz/stroje/vrtani-a-sroubovani/fein-accutec/asw-18-60-pc-71126460000/
https://fein.com/cs_cz/stroje/vrtani-a-sroubovani/fein-accutec/asw-18-18-pc-71127060000/
https://fein.com/cs_cz/stroje/vrtani-a-sroubovani/fein-accutec/asm-18-8-pc-71127860000/
https://fein.com/cs_cz/stroje/vrtani-a-sroubovani/fein-accutec/asm-18-12-pc-71127960000/
https://fein.com/cs_cz/stroje/vrtani-a-sroubovani/fein-accutec/asm-18-3-pc-71127760000/
https://fein.com/cs_cz/stroje/vrtani-a-sroubovani/fein-accutec/asw-18-6-pc-71126660000/
https://fein.com/cs_cz/stroje/vrtani-a-sroubovani/fein-accutec/asw-18-12-pc-71126860000/
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