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Specifikace

Vhodné pro následující stroje

Upínací kleština

s obvodovým páskem na ochranu obrobku a pro
zabránění sklouznutí klíče při výměně nástroje.

732,00 CZK bez DPH

( 885,72 CZK s DPH)

Objednací císlo: 6 32 07 130 00 0

OBECNÉ SPECIFIKACE

Ø 3 mm

AGSZ 18-280 BL ASF

AGSZ 18-280 LBL ASF

AGSZ 18-90 LBL ASF

GSZ 8-280 PEF

GSZ 8-90 PELF

GSZ 11-90 PERLF

GSZ 4-90 ELF

GSZ 8-280 PF

GSZ 8-280 PELF

GSZ 11-320 PERLF

GSZ 4-280 ELF

https://fein.com/cs_cz/stroje/brouseni-a-lesteni/prima-bruska/agsz-18-280-bl-as-71230461000/
https://fein.com/cs_cz/stroje/brouseni-a-lesteni/prima-bruska/agsz-18-280-lbl-as-71230561000/
https://fein.com/cs_cz/stroje/brouseni-a-lesteni/prima-bruska/agsz-18-90-lbl-as-71230661000/
https://fein.com/cs_cz/stroje/brouseni-a-lesteni/prima-bruska/gsz-8-280-pe-72231760000/
https://fein.com/cs_cz/stroje/brouseni-a-lesteni/prima-bruska/gsz-8-90-pel-72232060000/
https://fein.com/cs_cz/stroje/brouseni-a-lesteni/prima-bruska/gsz-11-90-perl-72232360000/
https://fein.com/cs_cz/stroje/brouseni-a-lesteni/prima-bruska/gsz-4-90-el-72232560000/
https://fein.com/cs_cz/stroje/brouseni-a-lesteni/prima-bruska/gsz-8-280-p-72231660000/
https://fein.com/cs_cz/stroje/brouseni-a-lesteni/prima-bruska/gsz-8-280-pel-72231960000/
https://fein.com/cs_cz/stroje/brouseni-a-lesteni/prima-bruska/gsz-11-320-perl-72232260000/
https://fein.com/cs_cz/stroje/brouseni-a-lesteni/prima-bruska/gsz-4-280-el-72232460000/

