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Dodávka

Funkce produktu

Aplikace

BOS 16

Ruční vrtačka do průměru 16 mm

Výkonná jedno rychlostní vrtačka s nastavením otáček
pro �exibilní použití v kovoprůmyslu.

14.649,00 CZK bez DPH

( 17.725,29 CZK s DPH)

Objednací císlo: 7 205 47 60 00 0

Podrobnosti

Optimální otáčky pro horní rozsah průměrů a
díky tomu hospodárná práce díky efektivnímu
použití stroje.

\

Vysoce výkonný motor FEIN s vysokou stabilitou
otáček jakožto záruka konstantního pokroku při
téměř jakémkoliv vrtání.

\

Obdivuhodná životnost díky kovové převodové
hlavě a motorové skříni torzně odolné, hrnkovité
konstrukce.

\

Pravotočivý/levotočivý chod a elektronické

nastavení otáček.

\

Elektronika hlídá rychlost otáček.\

Precisní kovové vrtací sklíčidlo.\

Vysoká přesnost oběhu.\

Vrtací sklíčidlo se samodotahovacími upínacími
čelistmi.

\

Uzavřená rukojeť pro optimální přenos síly.\

Elektronický akcelerátor.\

** Kluzná momentová spojka.\

1 jednoobjímkové kovové
rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE

\ 1 pomocná rukojeť\

Pravotočivý/levotočivý chod\ Elektronický akcelerátor\

Předvolba otáček\ Kluzná momentová spojka\

Vyřezávání otvorů do kovového plechu \

Spirálové vrtání \\

Řezání závitů \\
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Specifikace

Zahlubování \\

Vystružování \

\  vhodný
\ \  dobře vhodné

OBECNÉ SPECIFIKACE HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Jmenovitý příkon 1 200 W

Využitelný výkon 680 W

Otáčky při zatížení 0 - 520 min⁻¹

Otáčky při chodu
naprázdno

0 - 520 min⁻¹

Utahovací moment při
max. výkonu

50 Nm

Počáteční rozběhový
moment

50 ** Nm

Upínací rozsah vrtacího
sklíčidla

3 - 16 mm

Vrták Ø ocel 16 mm

Vrták Ø ušlechtilá ocel 16 mm

Vrták na lehký kov Ø 20 mm

Ø vrtáku na ocel, korunky
ze slinutého karbidu

80 mm

Vrták na dřevo Ø 50 mm

Řezání závitů M 12

Zahlubování max. Ø 31 mm

Hladina akustického
tlaku LpA

81,1 dB

Nejistota měření měřené
hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického
výkonu LWA

92,1 dB

Nejistota měření měřené
hodnoty KWA

3 dB

Hladina špičkového
akustického tlaku
LpCpeak

95,2 dB

Nejistota měření měřené
hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrací 1 αhv
3cestný systém

αh,D 2.4 m/s²

Nejistota měření měřené
hodnoty Kα

1,5 m/s²



Strana 3 / 3

Obrázky aplikací

Závit na hřídeli vrtačky 1/2"-20 UNF

Rozměr v rohu 27 mm

Rozměr v rohu 27 mm

Kabel se zástrčkou 4 m

Hmotnost dle EPTA 3,50 kg


