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FEIN Dustex 35 LX

Våd-/tørsuger

Effektiv, professionel våd-/tørsuger i støvklasse L til
fastgørelse af forskellige kuffertsystemer inklusive
omfattende tilbehør.

4.302,75 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 9 20 29 060 00 0
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Leveringsomfang

Udstyr

Tekniske data

Detaljer

Transportkasser fra forskellige systemer kan
nemt og enkelt placeres og fastgøres på
sugehovedet.

\

Ergonomisk transport af hele enheden
bestående af elværktøj og udsugning takket
være skubbebøjle og fastgørelse af kasse og
tilbehør.

\

Sikker opsugning af forskellige typer snavs, af
væsker og helt ned til �nt støv.

\

Tilladt til støvklasse L.\

Fladt PES-folde�lter og elektronisk deaktivering
sikrer fremragende vådsugningsegenskaber.

\

Autostart-stikdåse med aktiveringsforsinkelse til
forhindring af overbelastning.

\

Trinløs sugekraftregulering på sugeenheden.\

7,5 m strømkabel og 4 m støvsugerslange sikrer
en stor arbejdsradius.

\

Antistatisk funktion mod statisk opladning under
arbejdet - elektrostatisk a�edende med
sugeslange 3 13 45 120 01 0, der fås som
tilbehør.

\

1 skubbebøjle\ 1 �adt PES-folde�lter\

1 �eece�ltersæk Premium\ 1 sugeslange 4 m, Ø 35 mm\

1 værktøjsmuffe med
sugekraftregulering

\ 1 trinkobling\

2 sugerør (metal), 1 kombidyse
med udskiftelig indsats, 1 fugedyse,
1 sugebørste, 1 vinkelrør

\

Tænd/sluk-automatik\ Softstart\

Antistatisk klargøring\ Antistatisk funktion\

Kufferthylde\ Støvklasse\

GENERELLE TEKNISKE DATA VIBRATIONS- OG
LYDEMISSIONSVÆRDIER

Maksimal indgangseffekt 1 380 W

Luftmængde 4 320 l/min

Maks. undertryk 254 hPa

Lydtryksniveau LpA 67,0 dB
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

3 dB

Lydeffektniveau LWA 81,0 dB
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

3 dB
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Eksempler på brug

Beholdervolumen 35 l

Kabel med stik 7,5 m

Lydtryksniveau 67 dB

Vægt ifølge EPTA 13,50 kg

vibrationsværdi 1 αhv 3-
vejs

<2,5 m/s²

Vibrationsværdi 2 αhv 3-vejs 1,5 m/s²


