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Tekniske data

Passer til

QuickIN-

gevindskæreforsats

Verdens eneste gevindborforsats til boreskruemaskiner.
Hurtig gevindboring takket være indbygget vendedrev til
automatisk vending af omdrejningsretning. Det hurtige
returløb i venstreløb giver i den forbindelse mulighed for
kortere cyklustider. Gevindskæreren spændes med
spændetang formsluttende fast på �rkanten, hvilket
forhindrer, at den glider under arbejdet. Kompatibel med
alle batteridrevne FEIN-skruemaskiner med QuickIN-
grænse�ade.

892,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 6 42 03 027 01 0

GENERELLE TEKNISKE DATA

Tilbehørsgrænse�ade QuickIN

Værktøjsholder QuickIN

Gevindskæring maks. M 14

Længde uden spændetang 111,6 mm

Længde med spændepatron 146,3 mm

Vægt uden spændetang 0,39 kg

Vægt med spændetang 0,52 kg
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Eksempler på brug

ASCM 18-4 QMP AS Set
5 Ah

F

ASB 18 Q AS Set 5 AhF

ASCM 18 QSW AS Set 5
Ah

F

ABS 18 Q AS Set 5 AhF

ASCM 18-4 QMP ASF

ASB 18 Q ASF

ABS 18 Q ASF

ASCM 18 QSW ASF

ASCM 18-4 QM AS Set 5
Ah

F

ASCM 18-4 QM ASF

https://fein.com/da_dk/maskiner/boring-og-iskruning/akku-skruemaskiner/ascm-18-4-qmp-as-set-5-ah-71161665000/
https://fein.com/da_dk/maskiner/boring-og-iskruning/akku-skruemaskiner/asb-18-q-as-set-5-ah-71040762000/
https://fein.com/da_dk/maskiner/boring-og-iskruning/akku-skruemaskiner/ascm-18-qsw-as-set-5-ah-71161462000/
https://fein.com/da_dk/maskiner/boring-og-iskruning/akku-skruemaskiner/abs-18-q-as-set-5-ah-71132462000/
https://fein.com/da_dk/maskiner/boring-og-iskruning/akku-skruemaskiner/ascm-18-4-qmp-as-71161661000/
https://fein.com/da_dk/maskiner/boring-og-iskruning/akku-skruemaskiner/asb-18-q-as-71040761000/
https://fein.com/da_dk/maskiner/boring-og-iskruning/akku-skruemaskiner/abs-18-q-as-71132461000/
https://fein.com/da_dk/maskiner/boring-og-iskruning/akku-skruemaskiner/ascm-18-qsw-as-71161461000/
https://fein.com/da_dk/maskiner/boring-og-iskruning/akku-skruemaskiner/ascm-18-4-qm-as-set-5-ah-71161567000/
https://fein.com/da_dk/maskiner/boring-og-iskruning/akku-skruemaskiner/ascm-18-4-qm-as-71161561000/

