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Datos técnicos

Adaptable para las siguientes máquinas

Portapuntas

Portapuntas de hexágono 1/4" interior con práctico
manejo con una sola mano y potente imán de neodimio.
Gracias al uso del portapuntas, la atornilladora es más
ligera y más corta.

Compatible con todas las atornilladoras a batería FEIN
con alojamiento QuickIN/ QuickIN MAX.

44,90 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 6 05 10 222 01 0

DATOS GENERALES

Alojamiento para accesorios QuickIN

ASB 18 Q AS Set 5 AhF

ABS 18 Q ASF

ASCM 18 QSW ASF

ASCM 18-4 QM ASF

ASB 18 Q ASF

ASCM 18-4 QMP ASF

ABS 18 Q AS Set 5 AhF

ASCM 18 QSW AS Set 5

Ah

F

ASCM 18-4 QM AS Set 5
Ah

F

ASCM 18-4 QMP AS Set
5 Ah

F

https://fein.com/es_es/maquinas/taladrado-y-atornillado/taladro-atornillador-con-acumulador/asb-18-q-as-set-5-ah-71040762000/
https://fein.com/es_es/maquinas/taladrado-y-atornillado/taladro-atornillador-con-acumulador/abs-18-q-as-71132461000/
https://fein.com/es_es/maquinas/taladrado-y-atornillado/taladro-atornillador-con-acumulador/ascm-18-qsw-as-71161461000/
https://fein.com/es_es/maquinas/taladrado-y-atornillado/taladro-atornillador-con-acumulador/ascm-18-4-qm-as-71161561000/
https://fein.com/es_es/maquinas/taladrado-y-atornillado/taladro-atornillador-con-acumulador/asb-18-q-as-71040761000/
https://fein.com/es_es/maquinas/taladrado-y-atornillado/taladro-atornillador-con-acumulador/ascm-18-4-qmp-as-71161661000/
https://fein.com/es_es/maquinas/taladrado-y-atornillado/taladro-atornillador-con-acumulador/abs-18-q-as-set-5-ah-71132462000/
https://fein.com/es_es/maquinas/taladrado-y-atornillado/taladro-atornillador-con-acumulador/ascm-18-qsw-as-set-5-ah-71161462000/
https://fein.com/es_es/maquinas/taladrado-y-atornillado/taladro-atornillador-con-acumulador/ascm-18-qsw-as-set-5-ah-71161462000/
https://fein.com/es_es/maquinas/taladrado-y-atornillado/taladro-atornillador-con-acumulador/ascm-18-4-qm-as-set-5-ah-71161567000/
https://fein.com/es_es/maquinas/taladrado-y-atornillado/taladro-atornillador-con-acumulador/ascm-18-4-qmp-as-set-5-ah-71161665000/

