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Datos técnicos

Adaptable para las siguientes máquinas

Batería

Batería de iones de litio con indicador del nivel de carga
y tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la
máquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y
descarga total. Se puede usar en todas las herramientas
a batería FEIN de 12 V y de 18 V con alojamiento
MultiVolt.

99,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 9 26 04 184 02 0

DATOS GENERALES

Tensión 12 V

Capacidad 6 Ah

Peso 0,45 kg

ASW 18-18 PCF

ASW 18-6 PCF

ASW 18-12 PCF

ASW 18-30 PCF

ASW 18-45 PCF

ASW 18-60 PCF

ASM 18-8 PCF

ASM 18-12 PCF

ASM 18-3 PCF

https://fein.com/es_es/maquinas/taladrado-y-atornillado/fein-accutec/asw-18-18-pc-71127060000/
https://fein.com/es_es/maquinas/taladrado-y-atornillado/fein-accutec/asw-18-6-pc-71126660000/
https://fein.com/es_es/maquinas/taladrado-y-atornillado/fein-accutec/asw-18-12-pc-71126860000/
https://fein.com/es_es/maquinas/taladrado-y-atornillado/fein-accutec/asw-18-30-pc-71126260000/
https://fein.com/es_es/maquinas/taladrado-y-atornillado/fein-accutec/asw-18-45-pc-71126360000/
https://fein.com/es_es/maquinas/taladrado-y-atornillado/fein-accutec/asw-18-60-pc-71126460000/
https://fein.com/es_es/maquinas/taladrado-y-atornillado/fein-accutec/asm-18-8-pc-71127860000/
https://fein.com/es_es/maquinas/taladrado-y-atornillado/fein-accutec/asm-18-12-pc-71127960000/
https://fein.com/es_es/maquinas/taladrado-y-atornillado/fein-accutec/asm-18-3-pc-71127760000/

