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Set de coronas

perforadoras FEIN

VersaMAG en cono Morse

3

Mordaza magnética incl. set de coronas

perforadoras

El set de coronas perforadoras FEIN VersaMAG es la
combinación perfecta entre los resultados de corona
perforadora más rápidos y la sujeción �exible sin
herramientas con la mordaza FEIN VersaMAG.
Perfectamente adecuado para trabajar en taladros de
banco/pedestal.

849,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 9 07 01 007 00 0
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Incluido en el precio

Datos técnicos

Más información

Set de coronas perforadoras: realizar agujeros
grandes fácil y rápidamente. Ahorro de tiempo
de hasta el 40 % frente a la perforación espiral
convencional. En combinación con la mordaza
FEIN VersaMAG pueden sujetarse materiales de
forma �exible, intuitiva y sin herramientas en
taladros de banco/pedestal.

\

Móvil, �exible y de uso rápido. Se adapta a
cualquier puesto de trabajo gracias al diseño
compacto y al imán permanente
extremadamente estrecho.

\

Optimiza cualquier puesto de trabajo: Trabajo
limpio y seguro en múltiples opciones de
aplicación.

\

Sistema modular: El exclusivo sistema modular
permite una sujeción segura en todo tipo de
situaciones de trabajo y siempre puede
ampliarse con el accesorio adecuado.

\

Alineación precisa del imán permanente
mediante una premagnetización del 30 %.

\

El tornillo de banco posee una capacidad de
sujeción de 108 mm y una anchura de la
mordaza de 100 mm.

\

Sistema de maleta L-BOXX: claro, ordenado y
guardado de forma segura. Gracias al inserto
para piezas pequeñas, todos los accesorios
encuentran su lugar y las L-BOXXES también
pueden unirse y apilarse fácilmente.

\

1 imán permanente\ 1 placa de montaje\

1 tornillo de banco\ 1 llave Allen de 3 mm\

1 correa de amarre\ 1 set Best of coronas perforadoras
(6x coronas perforadoras HSS Ø
12, 14, 16, 18, 20, 22 mm),
profundidad de corte 50 mm

\

2 centradores de 100 mm\ 1 bomba de refrigerante\

1 vástago de alojamiento 3/4 in
Weldon MK3 (Ø 12 - 65 mm)

\ 1 maleta de transporte (L-BOXX
238)

\

DATOS GENERALES

Capacidad del portabrocas 108 mm

Altura de mordaza 40 mm

Anchura de mordaza 100 mm

Fuerza de sujeción magnética 7 800 N

Dimensiones del pie magnético 212 x 70 mm
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Ejemplos de aplicación

Peso según EPTA 12,85 kg
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