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Toimitus

tekniset tiedot

MBS 32 F

Magneettiporatelineet

Magneettiporateline hienosäädöllä porakoneille
porauskapasiteettiin 32 mm saakka.

Tuotenumero: 9 03 16 223 00 8

Yksityiskohdat

Soveltuu poraamiseen, kierteitykseen,
kalvaukseen ja upotukseen.

\

Hienosäätö koneen vaivattomaan kohdistukseen
ilman magneetin irrottamista ja asettamista.

\

Magneetin suuri pitovoima ja turvakytkintoiminto
takaavat turvallisen työskentelyn jokaisessa

asennossa.

\

Portaaton syöttöalueen säätö.\

Kompakti rakenne.\

Optimaalinen tehopaino.\

Kestävät ja tarkat lohenpyrstökaksoisjohteet.\

Sopii kiinnityskaulalla varustetuille käyttökoneille.\

1 kiinnityshihna\ 1 lastukoukku\

1 siruruudukko\ 2 avainta\

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho 130 W

Pistorasia maks. 16 A

Kiinnityskaula Ø 63 / 65 mm

Kierukkapora 32 mm

Kierteitys M 24
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Upotus maks. Ø 60 mm

Kalvaus maks. Ø 40 mm

Syöttö 178 mm

Kokon. syöttöalue 365 mm

Poratelineen säätöalue 10 mm

Poratelineen kääntöalue 350°

Magneetin pitovoima 18 000 N

Magneettijalan mitat 220 x 100 mm

Johto pistokkeineen 4 m

Paino EPTA:n mukaan 21,80 kg


