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Toimitus

tekniset tiedot

MBS 16 X

Magneettiporatelineet

Magneettiporateline porakoneille porauskapasiteettiin 16
mm:iä saakka.

Tuotenumero: 9 03 21 223 00 0

Yksityiskohdat

Kevyempi, kompakti magneettiporateline
yleiskäyttöön, kuten poraamiseen,
kierteytykseen, kalvintaan ja upotukseen.

\

Kaksinkertainen poramoottorin ohjaus suurten
poraustyökalujen käyttöön.

\

Magneetin suuri pitovoima ja turvakytkintoiminto
takaavat turvallisen työskentelyn jokaisessa
asennossa.

\

Integroitu jäähdytysainesäiliö ja Flex-nivelletku.\

Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä.\

Ilman työkaluja säädettävä kelkkakorkeus.\

1 jäähdytysainesäiliö\ 1 kiinnityshihna\

1 kosketussuoja\

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho 100 W

Pistorasia maks. 16 A

Kiinnityskaula Ø 43 mm

Kierukkapora 16 mm

Kierteitys M 12
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Upotus maks. Ø 50 mm

Kalvaus maks. Ø 16 mm

Syöttö 145 mm

Kokon. syöttöalue 325 mm

Magneetin pitovoima 12 500 N

Magneettijalan mitat 195 x 90 mm

Johto pistokkeineen 4 m

Paino EPTA:n mukaan 9,00 kg


