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tekniset tiedot

Soveltuu seuraaville koneille

Poraistukka SKE

Automaattisesti säätyvä, Röhmin valmistama
tasaleukainen poraistukka täysmetallia. Estää
kierukkaporanterien ja kierreporanterien luistamisen.
Kiinnitysalue 1,5–13 mm. Tarkkaa työskentelyä suuren,
jopa 0,35 mm tasapyörintätarkkuuden ansiosta.
Yhteensopiva kaikkien QuickIN-/QuickIN MAX -
liitännöillä varustettujen FEIN-akkuruuvinväänninten
kanssa.

Tuotenumero: 6 42 03 006 01 0

YLEISET OMINAISUUDET

Tarvikeliitäntä QuickIN

ASCM 18 QSW ASF

ASCM 18-4 QM ASF

ASCM 18-4 QM AS Set 5
Ah

F

ABS 18 Q ASF

ASB 18 Q ASF

ASCM 18-4 QMP ASF

ABS 18 Q AS Set 5 AhF

ASCM 18 QSW AS Set 5
Ah

F

ASB 18 Q AS Set 5 AhF

ASCM 18-4 QMP AS Set
5 Ah

F

https://fein.com/fi_fi/koneet/poraus-ruuvaus/akkuruuvinvaeaentimet/ascm-18-qsw-as-71161461000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/poraus-ruuvaus/akkuruuvinvaeaentimet/ascm-18-4-qm-as-71161561000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/poraus-ruuvaus/akkuruuvinvaeaentimet/ascm-18-4-qm-as-set-5-ah-71161567000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/poraus-ruuvaus/akkuruuvinvaeaentimet/abs-18-q-as-71132461000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/poraus-ruuvaus/akkuruuvinvaeaentimet/asb-18-q-as-71040761000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/poraus-ruuvaus/akkuruuvinvaeaentimet/ascm-18-4-qmp-as-71161661000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/poraus-ruuvaus/akkuruuvinvaeaentimet/abs-18-q-as-set-5-ah-71132462000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/poraus-ruuvaus/akkuruuvinvaeaentimet/ascm-18-qsw-as-set-5-ah-71161462000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/poraus-ruuvaus/akkuruuvinvaeaentimet/asb-18-q-as-set-5-ah-71040762000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/poraus-ruuvaus/akkuruuvinvaeaentimet/ascm-18-4-qmp-as-set-5-ah-71161665000/

