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tekniset tiedot

Soveltuu seuraaville koneille

QuickIN-kiinnitysvarret

FEIN-keernaporien käyttöön pöytä- ja
pylväsporakoneissa samoin kuin kaikissa muissa
porajyrsimissä MK-kiinnityksellä.|Sisäisellä
jäähdytysainesyötöllä.

Keernaporan vaihto ilman työkaluja.

Tuotenumero: 6 39 01 055 02 0

YLEISET OMINAISUUDET

Leikkuusyvyys 75 mm

Kartio MK 3

Poraus-Ø 12 - 65 mm

Universal

KBM 65 UQWF

KBM 65 UF

KBM 50 UQWF

KBM 50 UF

KBM 50 QF

Automatic

KBM 50 autoF KBM 50 auto QWF

https://fein.com/fi_fi/koneet/magneettiporajyrsimet/universal/kbm-65-uqw-72732661000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/magneettiporajyrsimet/universal/kbm-65-u-72704361000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/magneettiporajyrsimet/universal/kbm-50-uqw-72732561000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/magneettiporajyrsimet/universal/kbm-50-u-72704061000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/magneettiporajyrsimet/universal/kbm-50-q-72704161000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/magneettiporajyrsimet/automatic/kbm-50-auto-72704261000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/magneettiporajyrsimet/automatic/kbm-50-auto-qw-72732761000/

