
Sivu 1 / 1

tekniset tiedot

Soveltuu seuraaville koneille

Akku

Litiumioniakku lataustilanäytöllä ja FEIN SafetyCell -
teknologialla. Suojaa akkua ja konetta ylikuormitukselta,
ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta. Voidaan
käyttää kaikissa FEINin 12 V:n akkukäyttöisissä
työkaluissa ja MultiVolt-liitännällä varustetuissa 18 V:n
akkukäyttöisissä työkaluissa.

Tuotenumero: 9 26 04 183 02 0

YLEISET OMINAISUUDET

Jännite 12 V

Kapasiteetti 3 Ah

Paino 0,25 kg

ASM 18-12 PCF

ASW 18-6 PCF

ASW 18-12 PCF

ASW 18-30 PCF

ASW 18-45 PCF

ASW 18-60 PCF

ASW 18-18 PCF

ASM 18-8 PCF

ASM 18-3 PCF

https://fein.com/fi_fi/koneet/poraus-ruuvaus/fein-accutec/asm-18-12-pc-71127960000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/poraus-ruuvaus/fein-accutec/asw-18-6-pc-71126660000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/poraus-ruuvaus/fein-accutec/asw-18-12-pc-71126860000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/poraus-ruuvaus/fein-accutec/asw-18-30-pc-71126260000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/poraus-ruuvaus/fein-accutec/asw-18-45-pc-71126360000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/poraus-ruuvaus/fein-accutec/asw-18-60-pc-71126460000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/poraus-ruuvaus/fein-accutec/asw-18-18-pc-71127060000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/poraus-ruuvaus/fein-accutec/asm-18-8-pc-71127860000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/poraus-ruuvaus/fein-accutec/asm-18-3-pc-71127760000/

