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tekniset tiedot

Soveltuu seuraaville koneille

Kiristysholkit Inox

ruostumattomasta teräksestä valmistettuna mallina,
sisältää ympäri kulkevan olakkeen työkappaleen
suojaksi sekä estämään avaimen luistamisen työkalun
vaihdossa.

Tuotenumero: 6 32 07 133 00 0

YLEISET OMINAISUUDET

Ø 6 mm

AGSZ 18-280 BL ASF

AGSZ 18-280 LBL ASF

AGSZ 18-90 LBL ASF

GSZ 8-280 PEF

GSZ 8-90 PELF

GSZ 11-90 PERLF

GSZ 4-90 ELF

GSZ 8-280 PF

GSZ 8-280 PELF

GSZ 11-320 PERLF

GSZ 4-280 ELF

https://fein.com/fi_fi/koneet/hionta-kiillotus/suorahiomakoneet/agsz-18-280-bl-as-71230461000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/hionta-kiillotus/suorahiomakoneet/agsz-18-280-lbl-as-71230561000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/hionta-kiillotus/suorahiomakoneet/agsz-18-90-lbl-as-71230661000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/hionta-kiillotus/suorahiomakoneet/gsz-8-280-pe-72231760000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/hionta-kiillotus/suorahiomakoneet/gsz-8-90-pel-72232060000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/hionta-kiillotus/suorahiomakoneet/gsz-11-90-perl-72232360000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/hionta-kiillotus/suorahiomakoneet/gsz-4-90-el-72232560000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/hionta-kiillotus/suorahiomakoneet/gsz-8-280-p-72231660000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/hionta-kiillotus/suorahiomakoneet/gsz-8-280-pel-72231960000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/hionta-kiillotus/suorahiomakoneet/gsz-11-320-perl-72232260000/
https://fein.com/fi_fi/koneet/hionta-kiillotus/suorahiomakoneet/gsz-4-280-el-72232460000/

