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QUESTION RAISON DE QUESTION KBE 30 KBE 35 KBB 40 KBE 50-2
KBE 

50-2 M

KBE 

65 2-M

Si oui, quel emmanchement? Quick, Weldon ou 

M18* ?

* Possibilité de travailler avec des adaptateurs à 

Quick ou Weldon

Diamètre maximal à percer ?
Aperçu du diamètre maximal de perçage par 

modèle =>
30 35 40 50 50 65

Tarauder => NON NON NON NON NON NON

Alésage => NON NON NON NON NON NON

Chanfreinage => NON NON NON NON NON NON

Travaillez-vous avec un porte-

outil conique ?

Modèles "M" avec type de porte-outil conique 

=>
MK 3 MK 3

Travaillerez-vous aussi avec des 

fôrets cylindriques?
Cours maximale => 65 MM 260 MM 65 MM 260 MM 260 MM 260 MM

Allez-vous souvent perçer sur 

des tuyaux ?
Avec fixation OUI OUI OUI OUI OUI OUI

220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V

220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V

9000 N 12000 N 9000 N 12000 N 12000 N 12000 N

50 MM 50 MM 50 MM 50 MM 50 MM 50 MM

1 1 1 2 2 2

NON NON NON NON NON NON

Effort magnétique

WELDON

3/4"

Disposez-vous déjà d'une unité 

de perçage et de fraises??

Vitesse réglable électroniquement

Profondeur maximale de perçage

Vitesses mécaniques (2 très adaptées pour métaux durs)

WELDON

3/4"

WELDON

3/4"

WELDON

3/4"

WELDON

3/4"

Moteur

Base magnétique

WELDON

3/4"

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR FAIRE LE BON CHOIX

 Autre application ?

MODÈLES DES UNITES DE PERCAGE ECO FEIN
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