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Descriptif technique

Compatible avec

Batterie

Batterie lithium-ion avec témoin de charge et FEIN
SafetyCell Technology. Protège la batterie et la machine
de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
Peut être utilisée sur toutes les machines sans �l 12 V et
18 V FEIN dotées de l’interface MultiVolt.

Référence: 9 26 04 184 02 0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension 12 V

Capacité 6 Ah

Poids 0.99 [0.45] lbs[kg]

ASW 18-6 PCF

ASW 18-12 PCF

ASW 18-30 PCF

ASW 18-45 PCF

ASW 18-60 PCF

ASW 18-18 PCF

https://fein.com/fr_ca/machines/percage-et-vissage/visseuses-programmable-accutec/asw-18-6-pc-71126660090/
https://fein.com/fr_ca/machines/percage-et-vissage/visseuses-programmable-accutec/asw-18-12-pc-71126860090/
https://fein.com/fr_ca/machines/percage-et-vissage/visseuses-programmable-accutec/asw-18-30-pc-71126260090/
https://fein.com/fr_ca/machines/percage-et-vissage/visseuses-programmable-accutec/asw-18-45-pc-71126360090/
https://fein.com/fr_ca/machines/percage-et-vissage/visseuses-programmable-accutec/asw-18-60-pc-71126460090/
https://fein.com/fr_ca/machines/percage-et-vissage/visseuses-programmable-accutec/asw-18-18-pc-71127060090/

