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Descriptif technique

Compatible avec

Batterie HighPower

Batterie lithium-ion HighPower munie de cellules
puissantes, d’un témoin de charge et de la FEIN
SafetyCell Technology. Courant de sortie élevé sur la
durée, avec une intensité 75 % plus élevée qu’une batterie
lithium-ion. Recommandée pour les unités de perçage
magnétiques sans �l et les meuleuses d’angle sans �l
FEIN. Peut être utilisée sur toutes les machines sans �l
18 V FEIN.

Référence: 9 26 04 179 02 0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension 18 V

Capacité 5.2 Ah

Poids 1.65 [0.75] lbs[kg]

Universelle

AJMU 137 PMQW 18 V
AS Construction-Site 2x 8
Ah Set 3/4 in Weldon

F AJMU 137 PMQW 18V AS
Set 2 x 8 Ah

F AJMU 137 PMQW ASF

https://fein.com/fr_ca/machines/percage-metal/universelle/ajmu-137-pmqw-18-v-as-construction-site-2x-8-ah-set-3-4-in-weldon-71700564090/
https://fein.com/fr_ca/machines/percage-metal/universelle/ajmu-137-pmqw-18v-as-set-2-x-8-ah-71700563090/
https://fein.com/fr_ca/machines/percage-metal/universelle/ajmu-137-pmqw-as-71700562090/
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Une grande variété d’applications

Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil

ASCD 18-1000 W34F

https://fein.com/fr_ca/machines/percage-et-vissage/visseuse-boulonneuse-a-chocs-sans-fil/ascd-18-1000-w34-71150865090/

