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Descriptif technique

Compatible avec

Set de démarrage

batteries

2 batteries Li-ion avec chargeur rapide ALG 80.Temps de
recharge minimal grâce au courant de charge élevé de 8
ampères et une gestion de charge à commande de
processus. Grand écran LED avec témoin de charge et
port USB pour la recharge mobile de petits appareils
électroniques comme des smartphones ou tablettes.
Temps de recharge (80 % de la capacité max.) : 12 et 18
V / 3 Ah : 31 min., 12 et 18 V / 6 Ah : 38 min.

Référence: 9 26 04 315 09 0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension 18 V

Capacité 3 Ah

Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil

ASCD 18-200 W4 SelectF

ASCD 18-1000 W34F

ASCD 18-200 W4F

ASCD 18-300 W2 SelectF

ASCD 18-300 W2F

ASCD 18-1000 W34
Select

F

https://fein.com/fr_ca/machines/percage-et-vissage/visseuse-boulonneuse-a-chocs-sans-fil/ascd-18-200-w4-select-71150764090/
https://fein.com/fr_ca/machines/percage-et-vissage/visseuse-boulonneuse-a-chocs-sans-fil/ascd-18-1000-w34-71150865090/
https://fein.com/fr_ca/machines/percage-et-vissage/visseuse-boulonneuse-a-chocs-sans-fil/ascd-18-200-w4-71150761090/
https://fein.com/fr_ca/machines/percage-et-vissage/visseuse-boulonneuse-a-chocs-sans-fil/ascd-18-300-w2-select-71150664090/
https://fein.com/fr_ca/machines/percage-et-vissage/visseuse-boulonneuse-a-chocs-sans-fil/ascd-18-300-w2-71150661090/
https://fein.com/fr_ca/machines/percage-et-vissage/visseuse-boulonneuse-a-chocs-sans-fil/ascd-18-1000-w34-select-71150864090/
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Perceuses-visseuses sans fil

ASCM 18 QMF ABS 18 Q SelectF

https://fein.com/fr_ca/machines/percage-et-vissage/perceuses-visseuses-sans-fil/ascm-18-qm-71161161090/
https://fein.com/fr_ca/machines/percage-et-vissage/perceuses-visseuses-sans-fil/abs-18-q-select-71132264000/

