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Compris dans le prix

Equipement

Descriptif technique

Turbo I

Aspirateur eau et poussière

Aspirateur eau et poussières, puissant et compact pour le
raccordement d’outils électroportatifs pour une utilisation
en atelier ou sur chantier.

Référence: 9 20 35 236 09 0

Avantages

Turbine puissante pour un débit volumétrique de
71 l/s et une dépression de 245 mbar.

\

Niveau sonore faible de 66 dB (A).\

Grande portée grâce au câble de raccordement
d'une longueur de 6 m et du �exible d'aspiration
de 4 m.

\

Fonction antistatique contre la charge statique
pendant le travail – antistatique grâce à un
�exible d’aspiration 3 13 45 120 01 0 et un
manchon à prise d’air 3 13 45 300 01 0,
disponibles en option.

\

Roulettes de grand diamètre orientables à 360°
pour une manœuvrabilité optimale, même dans
les espaces les plus étroits.

\

Manchon à prise d'air pour le réglage facile de la
puissance d’aspiration.

\

Prise synchronisée Autostart à temporisation de
la mise en marche pour éviter les pics de
courant au démarrage.

\

Surface de dépose pratique à rebord.\

Certi�cation classe de poussières L.\

1 manchon à prise d’air réglable\ 1 �ltre\

1 �exible d’aspiration 4 m
antistatique, Ø 35 mm

\ 1 sac �ltrant\

Démarrage/Arrêt automatique\ Démarrage progressif\

Préparation antistatique\ Fonction antistatique\

Classe de poussières\
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Une grande variété d’applications

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée 1,100 W

Débit d'air 151 [4,270] cfm[l/min]

Dépression max. 98 [245] psi[bar]

Capacité de la cuve 6 [22] gal[l]

Câble avec �che 20 [6] ft[m]

Poids selon EPTA 8.10 kg


