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Specifiche tecniche

Lama per sega a gattuccio

BIM 205T8/10 MS

Lama per sega a gattuccio per metallo.

Adatta per l’impiego sui seguenti materiali: metallo da 4
a 12 mm, pro�li spessi come legno con residui
metallici.|Convince grazie a una robusta lama più spessa
con dentatura fresata, allicciata e una lunga durata per
un taglio diritto, vigoroso e grezzo. Particolarmente
adatta per interventi di salvataggio e demolizione e
ideale per l’impiego con morse.|PU=3 pezzi.

29.50 CHF IVA incl.

Numero d'ordine: 3 13 24 000 45 2

SPECIFICHE GENERALI

Materiale BiM (BiMetal)

Larghezza 1,57 mm

Lungh. 225 mm

Altezza 22 mm

Max. Spessore del materiale 12 mm

Spessore minimo del materiale 4 mm

Lunghezza di taglio 205 mm

TPI 8 / 10

Conf. 3 pz.
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Adatto per le seguenti macchine

ASAS 18-21 K ASF ASAS 18-21 K AS Set 2 x 4 AhF

https://fein.com/it_ch/prodotti/segatura/sega-alternativa-senza-fili/asas-18-21-k-as-71330161000/
https://fein.com/it_ch/prodotti/segatura/sega-alternativa-senza-fili/asas-18-21-k-as-set-2-x-4-ah-71330162000/
https://fein.com/it_ch/prodotti/segatura/sega-alternativa-senza-fili/asas-18-21-k-as-set-2-x-4-ah-71330162000/

