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Consegna

Attrezzatura

Specifiche tecniche

FEIN Dustex 35 L

Aspiratori a secco e a umido

Potente aspiratore a umido e a secco per il collegamento
di elettroutensili in o�cina ed in cantiere.

418,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 9 20 36 223 00 0

Dettagli

Potente turbina con una portata d’aria di 70 l/s e
depressione di 253 mbar.

\

Rumorosità minima di 67 dB (A).\

Il cavo elettrico di 7,5 m e il tubo di aspirazione
di 4 m assicurano un ampio raggio di lavoro.

\

Funzione antistatica contro l’elettricità statica
durante il lavoro - a dissipazione elettrostatica
attraverso il tubo aspirante 3 13 45 120 01 0 e il
manicotto 3 13 45 300 01 0 in opzione.

\

Grandi ruote girevoli di 360° per un’ottima
mobilità anche in spazi ristretti.

\

Presa autostart con accensione ritardata per
evitare picchi di tensione.

\

Omologazione per la classe di polvere L.\

Pratico piano d’appoggio con parapetto.\

Manicotto con regolazione della forza
d’aspirazione per modulare facilmente la
potenza d’aspirazione.

\

1 tubo di aspirazione 4 m, Ø 35 mm\ 1 manicotto con regolazione della
forza di aspirazione

\

1 sacchetto �ltrante in tessuto\ 1 �ltro aspiratore\

Dispositivo automatico di
accensione/spegnimento

\ SoftStart\

Predisposizione antistatica\ Funzione antistatica\

Classe di polvere\
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Esempi di applicazione

SPECIFICHE GENERALI

Potenza max. assorbita 1 380 W

Portata d'aria 4 320 lt/min

Depressione max. 253 hPa

Volume del contenitore 32 l

Cavo con spina 7,5 m

Peso EPTA 9,00 kg


