
WSG 17-125 PS
Compacte haakse slijper Ø 125 mm
Bestelnummer: 7 222 09 60 00 0

202,00 €
vrijblijvende adviesprijs excl. BTW

De specialist voor lamellen- en fiberschijven met bijzonder 
hoog draaimoment.

Tot 30% langere koolborstelstandtijd en meer materiaalafname dan vergelijkbare 
haakse slijpers.

Optimaal toerental en hoog draaimoment, speciaal voor het gebruik van 
lamellen- en fiberschijven.

POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant 
toerental onder belasting.

De lichtste en krachtigste in zijn klasse.

Blokkeerbewaking.

Herstartblokkering.

Geleidelijke start.

Elektronische overbelastingsbeveiliging.

Aandrijfkop van massief metaal voor maximale robuustheid en levensduur.

Beste trillingswaarden in zijn klasse.

Industriekabel H07, 4 m lang.
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Technische gegevens In de prijs inbegrepen:

WSG 17-125 PS
Compacte haakse slijper Ø 125 mm
Bestelnummer: 7 222 09 60 00 0

Nom. opgen.vermogen 1 700 W

Afgeg. vermogen 1 000 W

Toerental onbelast 8 500 1/min

Kabel met stekker 4 m

Gewicht volgens EPTA 2,4 kg

Flens M 14

Slijp-/Schuurschijf Ø 125 mm

Elast. Steunplateau Ø 125 mm

230V X

1 beschermkap

1 paar flenzen

1 antitrilhandgreep

1 sleutel


