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Leveringsomvang

Toepassingen

MKAS 355

Afkortzaag metaal

Veilig, snel en nauwkeurig zagen met de afkortzaag voor
metaal.

754,00 € excl. BTW

( 912,34 € incl. BTW)

Productnummer: 7 236 54 60 00 0

Details

Tot 100% vonkvrij: koud zagen voor veilig werken
zonder stof.

\

Zaagt snel en nauwkeurig: maximale
bewerkingssnelheid bij minimale nabewerking.

\

Veelzijdig inzetbaar: voor elk materiaal het juiste
zaagblad.

\

Hoekinstelling van 0-45° voor verstek zagen.\

Snelspanvoorziening voor tafelklem.\

Diepteaanslag\

Spanenopvangreservoir.\

Dodemansknop.\

1 zaagblad voor bouwstaal\ 1 combisleutel: binnenzeskant 6
mm en kruiskop PH2

\

1 binnenzeskantsleutel 8 mm\ 1 paar extra koolborstels\



Bladzijde 2 / 3

Technische gegevens

Toepassingsvoorbeelden

Montage-gebruik \\

Werkplaats-gebruik \\

\  geschikt
\ \  zeer geschikt

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN
GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Spanning 230 V

Nom. opgen.vermogen 1 800 W

Afgeg. vermogen 1 050 W

Toerental onbelast 1 300 min⁻¹

Zaagblad Ø 355 mm

Opnamedoorn 25,4 mm

Max. zaagdiepte hoekig 120 mm

Max. zaagdiepte hoekig
bij 45°

90 mm

Max. zaagdiepte rond 100 mm

Max. zaagdiepte rond bij
45°

90 mm

Kabel met stekker 4 m

Gewicht 24,4 kg

Geluidsdrukniveau LpA 95,3 dB
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

3 dB

Geluidsvermogensniveau
LWA

106,3 dB

Meetonzekerheid van de
meetwaarde KWA

3 dB

Geluidspiekwaarde
LpCpeak

110,9 dB

Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpCpeak

3 dB

Trillingswaarde 1 αhv 3-
weg

ah = 2,7 m/s²

Meetonzekerheid van de
meetwaarde Kα

1,5 m/s²



Bladzijde 3 / 3


