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Specyfikacje

Nadaje się do następujących maszyn

Brzeszczot do pilarki

szablowej HM 205 T8 MSS

Pilarka szablowa do metalu.

Do pracy z następującymi materiałami: Metal, stal
szlachetna, metale kolorowe, zbrojenia, żeliwo, części
pojazdów (słupki A, B i C), guma wzmacniana metalem
do 175 mm.|Charakteryzuje się brzeszczotem z
uzębieniem z węglików spiekanych do szybkich cięć, a
także długą żywotnością.|PU=1 szt.

120,56 zł bez VAT-u

Numer produktu: 3 13 24 000 50 6

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Tworzywo HM (węglik)

Szerokość 1,27 mm

Długość 228 mm

Wysokość 25 mm

Maks. Grubość materiału 175 mm

Długość cięcia 205 mm

TPI 8

JO (jedn. opakowania) 1 Szt.

ASAS 18-21 K ASF

https://fein.com/pl_pl/maszyny/pilowanie/akumulatorowa-pila-szablasta/asas-18-21-k-as-71330161000/
https://fein.com/pl_pl/maszyny/pilowanie/akumulatorowa-pila-szablasta/asas-18-21-k-as-set-2-x-4-ah-71330162000/
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ASAS 18-21 K AS Set 2 x 4 AhF

https://fein.com/pl_pl/maszyny/pilowanie/akumulatorowa-pila-szablasta/asas-18-21-k-as-set-2-x-4-ah-71330162000/
https://fein.com/pl_pl/maszyny/pilowanie/akumulatorowa-pila-szablasta/asas-18-21-k-as-set-2-x-4-ah-71330162000/

