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Specyfikacje

Pilarka szablowa BIM

205T8/10 MS

Pilarka szablowa do metalu.

Do pracy z następującymi materiałami: Metal od 4 do 12
mm, grubościenne pro�le oraz drewno z pozostałościami
metalu.|Charakteryzuje się wyjątkowo mocnym,
solidnym brzeszczotem z frezowanym, ukośnym
uzębieniem oraz długą żywotnością dla prostych,
mocnych i grubych cięć. Przeznaczony do akcji
ratowniczych i prac rozbiórkowych, idealnie nadaje się
do stosowania z imadłem do rur.|PU=3 szt.

109,17 zł bez VAT-u

Numer produktu: 3 13 24 000 45 2

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Tworzywo BiM (BiMetal)

Szerokość 1,57 mm

Długość 225 mm

Wysokość 22 mm

Maks. Grubość materiału 12 mm

Min. grubość materiału 4 mm

Długość cięcia 205 mm

TPI 8 / 10

JO (jedn. opakowania) 3 Szt.
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Nadaje się do następujących maszyn

ASAS 18-21 K ASF ASAS 18-21 K AS Set 2 x 4 AhF

https://fein.com/pl_pl/maszyny/pilowanie/akumulatorowa-pila-szablasta/asas-18-21-k-as-71330161000/
https://fein.com/pl_pl/maszyny/pilowanie/akumulatorowa-pila-szablasta/asas-18-21-k-as-set-2-x-4-ah-71330162000/
https://fein.com/pl_pl/maszyny/pilowanie/akumulatorowa-pila-szablasta/asas-18-21-k-as-set-2-x-4-ah-71330162000/

