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AKP 18-600 AS

充电式打㬵枪

性能强劲且灵活的充电式打㬵枪，可快速、精确地涂覆不

同粘度的密封剂和㬵粘剂，以及填充接缝。

产品编号: 7 146 01 61 00 0
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规格

应⽤图⽚

详细内容

凭借 3,500 N 的最⼤压⼒和⾼达 8 mm/s 的空载
进给，⾼性能电机保证了快速的作业进度，即使

在处理特别粘稠的物料时也是如此。

\

精确⼯作从未如此简单：9 挡转速设置、⼿动扳
机，外加可⽆级调节的挤出速度，能够⽴即对物

料流进⾏最佳调节。

\

⾃动回流功能 (no drip function) 可在松开扳机时
降低压⼒，并使⻮条返回。从⽽避免所⽤物料滴

落或流出。

\

可在㬵筒和铝箔袋之间快速切换，⽆需⼯具。\

⼏乎能够挤出全部物料，确保最佳利⽤率。\

密封剂流量恒定，产⽣的⽓泡少。\

电⼦电池保护 (ECP)：ECP 保护蓄电池免受过
载、过热和过度放电的危害。

\

COOLPACK 技术可延⻓蓄电池使⽤寿命，从⽽
确保更⻓的设备使⽤寿命。

\

蓄电池充电状态在蓄电池上直接可读。\

兼容 AMPShare/Bosch Professional 18 V 蓄电
池。

\

⼀般规格 振动值 / 噪⾳值

蓄电池电压 18 V

蓄电池兼容性 锂离⼦ / ProCORE 锂离
⼦

蓄电池接⼝ 18 V AMPShare

最⼤压⼒ 3 500 N

㬵筒容量 310, 400 ml

铝箔袋容量 300, 400, 600 ml

进给速度 7 mm/sek

宽度 255 mm

⻓度 635 mm

⾼度 80 mm

重量（不含蓄电池） 2,20 kg

声压级 LpA 70 dB
测量值的测量误差 KpA 3 dB

声功率级 LWA 80 dB
测量值的测量误差 KWA 3 dB
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